BEZPECNOSTNI LIST podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH)

ve znéni Narizeni Komise (EU) ¢. 2015/830 Verze ¢.: 3.0
Datum vydani: 16.5.2008
Datum posledni revize: 27.12.2016
Nahrazuje verzi ¢. 2.0ze dne: 19.11.2012
nazev vyrobku: B7095 Kluzna pasta Anti-Seize
ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
11 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: B7095 Kluzna pasta Anti-Seize
1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
PouZziti latky/smési: Vysoce vykonné metalické koloidni mazivo.
Nedoporucené pouZiti: Vyrobek se nesmi pouzivat k jinym uc¢elim a jinym zplsobem, nez je uvedeno v navodu k pouziti a v tomto

bezpe&nostnim listu.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

1.3.1 Distributor:

Jméno nebo obchodni jméno: BOHEMIAFLUX s.r.o. ICO: 26353512
Misto podnikani nebo sidlo: CZ-301 00 Plzen
Raisova 2450/51
Telefon: +420 377 965 760
Fax: +420 377 965 421

1.3.2  Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci o vyrobku:

Web: www.bohemiaflux.cz, e-mail: bohemiaflux@bohemiaflux.cz, tel. 377 965 760-2, fax 377 965 421, GSM 603 496 444

1.3.2 Osoba odborné zpusobila odpovédna za vypracovani bezpecnostniho listu:

e-mail: martina_sramkova@volny.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba)

Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ, e-mail: tis@vfn.cz
ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

2.1.1  Klasifikace v souladu s nafizenim é. (ES) ¢. 1272/2008

Neni klasifikovano jako nebezpe¢na smés

Nejsou znamé

2.2 Prvky oznaceni

221 Prvky oznaceni v souladu s nafizenim ¢. (ES) ¢. 1272/2008

P102 Uchovavejte mimo dosah déti
EUH208 Obsahuje vapenatou sl kyseliny dinonylnaftalensulfonové. Mlze vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

23 DalSi nebezpecnost
Smeés nespliiuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XlII Nafizeni EU 1907/2006.
2.4 Dalsi informace

DalSi informace, které je nutno uvést na obalu smési v souladu s dalSimi pfedpisy, viz Oddil 15
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ODDIL 3: SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési

3.21 Charakteristika smési

Pasta obsahuje niZze uvedené nebezpecnych latek a dalSich latek, které nejsou klasifikovany jako nebezpecné a jejich uvedeni neni
vyzadovano.

3.2.2. Obsah nebezpecnych slozek

Indexové €.
Nebezpe&né Iétky: ES ¢. Obsah Klasifikace
) CAS ¢. (%hm.) dle (ES) €. 1272/2008
Registraéni cislo
0123;3%2720%1 Water-react. 2 H261
hlinikovy prasek (stabilizovany) 7429-90-5 2,5-10 Flam. Sol. 1 H228
] Poznamka T
- Skin Irrit. 2; H315.
vapenata sl kyseliny dinonylnaftalensulfonové 260-991-2 <1 Eye Irrit. 2; H319
(calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate)) 57855-77-3 Skin Sens. 1; H317
- Aquatic Chronic 4; H413

Dale obsahuje: kaolin, bentonit, polyisobutylen. Udaje o limitnich hodnotach viz oddil 8

D Poznamka T

Tato latka mazZe byt uvadéna na trh ve formé, které nepredstavuje fyzikalni nebezpeci uvedené klasifikaci v ¢asti 3 této pfilohy. Pokud
vysledky prislusné metody podle ¢asti 2 prilohy | tohoto nafizeni prokazuji, Ze urcita forma latky uvadéna na trh nevykazuje tuto
fyzikalni viastnost nebo nepredstavuje toto fyzikalni nebezpedi, latka se klasifikuje podle vysledku této zkousky. V bezpecnostnim listu
se uvedou prislusné informace, véetné odkazu na prislusnou zkusebni metodu (metody). Nemame od dodavatele Zadné vysledky
hodnoceni nebezpedi.

PIna znéni H vét a vyznam zkratek klasifikaci podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpe&nostniho listu

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

41.1 VSeobecné pokyny

Ve vSech pfipadech, kdy mate pochybnosti, nebo kdyz symptomy pfetrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc.
4.1.2 V pfipadé nadychani:

Neni pravdépodobna cesta expozice

4.1.3  V pfipadé zasaZeni kuzZe:

Odstranit potfisnény odév, omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout. Neprodlené odstranit ¢asti odéva znecisténé produktem. Pokud
podrazdéni pretrvava, vyhledejte lékare.

4.1.4  V pripadé zasazeni oCi:

Oc¢ni viCka drzet oteviena a vodou po dobu nejméné 10 minut velkym mnozstvim Cisté, tekouci vody. Vyjméte kontaktni o€ky, pokud je
to mozné. Vyhledat Iékafskou pomoc

4.1.5 V pripadé poziti:

Nevyvolavejte zvraceni bez porady s Iékafem. Konzultujte s Iékafem.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

Muze vyvolat senzibilizaci u citlivych osob.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Symptomatické lécba

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

51.1 Vhodna hasiva
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Péna, hasici prasek, oxid uhlicity.
5.1.2  Nevhodna hasiva
PIny vodni proud

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Plyny vzniklé pfi hofeni organickych latek se zasadné fadi k plynnym toxickym latkam.
PFi pozaru se mlze uvolnit: Oxid uhelnaty (CO). Oxid uhlicity (CO,)

5.3 Pokyny pro hasice:

Odstrarite ohroZené obaly z ohrozeného mista. PouZit izolaéni dychaci pfistroje a ochranné odévy. Nevdechujte dymy
5.4 DalSi adaje

Obaly s vyrobkem v dosahu pozaru chladit vodnim tfisténym proudem

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Odstrarnite v§echny zdroje zapaleni, pokud je to bez rizika. Vyhnout se kontaktu s o¢ima, kizi a odévem. Pouzivejte vhodné ochranné
prostfedky. Zajistit dostatecné vétrani.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Pouzivejte ochranné vybaveni. Nechranénym osobam zamezte vstup. Zajistit dikladné vétrani. Z pracovniho prostoru odstranit zdroje
zapaleni.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit uniku do kanalizace a do vodote¢i.
6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Odstrante mechanicky a ve vhodnych nadobach provést likvidaci. Uklidit.
Doplrujici informace: Vysoké riziko uklouznuti na rozsypaném / vylitém produktu.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Dale viz Oddily 7a8a 13

ODDIL 7: ZACHAZENIi A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Zaijistit dostateCné vétrani skladovacich a pracovnich prostor. VSechny zdroje vzniceni odstrarite, pokud je to bez rizika. Vyhnout se
kontaktu s o¢ima, kiizi a odévem.

Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky. Umyjte dukladné ruce a obli¢ej po manipulaci s produktem. Pfi pouzivani nejezte, nepijte a
nekurte.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Uchovavejte obal tésné uzavieny a skladujte na chladném misté. Skladovat v suchu. Chrarite pfed zahfatim / sluneénim zarenim.
Neskladujte spole¢né s oxidanty.
Uchovavejte oddélené od potravin a napoju.

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone€na pouziti
Neni uvedeno.

ODDIL 8: OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1  Latky, pro které jsou stanoveny expozicni limity dle Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sbh.:

Chemicky nazev PELc - vdechovatelna

3
frakce (mg/m?) NPK-P (mg/m")

hlinik a jeho oxidy (s vyjimkou gama Al203)

Pozn.: Hlinikovy prasek je zakotven v produktu, a proto 10 -
nemtiZe pGsobit jako prach.
Bentonit 5
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| Polyisobutylen (prach polymernich materialt) | 6 | -

8.1.2  Latky, pro které jsou stanoveny expozicni limity dle Smérnice 2000/39

Chemicky nazev 8 h (mg/m°) kratkodobé (mg/m°)

8.1.3  Dalsi limitni hodnoty

Nasledujici hodnoty jsou pfevzaty z podkladu dodavatele

Chemicky nazev DFG dlouhodobé (mg/m°)
Hlinikovy prasek

Pozn.: Hlinikovy prasek je zakotven v produktu, a
proto nemuZe pusobit jako prach.

1,5 alveolarni frakce
4 vdechovatelna frakce

8.1.4  Biologické limity

Nasledujici hodnoty jsou pfevzaty z podkladu dodavatele

Zemé Latka Parametr Druh Limit \Vzorkovani
DE Aluminium Aluminium BAT, mo¢ 60 pg/g kreatin Bez omezeni
DE Aluminium Aluminium [TRGS 903, mo¢ 200 pg/l Konec smény

Pozn.: Hlinikovy prasek je zakotven v produktu, a proto nemuZze pusobit jako prach.

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly:

Zaijistit dostate€né vétrani. Zajistit, aby s vyrobkem pracovaly osoby pouzivajici doporu¢ené osobni ochranné pomucky. Kontaminovany
pracovni odév muze byt znovu pouzit po dikladném vycisténi. Po skonceni prace si dukladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pfi
praci nejist, nepit, nekoufit. Nevdechujte plyny, pary, aerosoly. Zamezte kontaktu s k(izi a o¢ima.

8.2.2  Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredku

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb. zavadi Smérnici EU 89/686/EEC, proto veSkeré pouzivané osobni ochranné pomucky musi byt v
souladu s timto nafizenim.

8.2.2.1 Obecna hygienicka a ochranna opatreni.

Zabrante styku s potravinami, napoji a krmivy. Ihned odstrarite zaspinény a kontaminovany odév. Umyvejte si ruce pfed kazdou pauzou
a po skonceni prace. Nevdechujte plyny/dymy/aerosoly. Vyvarujte se kontaktu s o€ima a pokozkou.

8.2.2.2 Ochrana oci a obliceje
Uzavfené ochranné bryle dle CSN EN 166
8.2.2.3 Ochrana kiize

a)ruce

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti chemikaliim

Material rukavic: nitrilové rukavice

Doporucena tloustka materialu: 0,11 mm

Doba penetrace: >480 min.

Presné casy praniku se zjistit u vyrobce ochrannych rukavic a musi byt dodrzeny
b) télo

Ochranny pracovni odév.

8.2.2.4 Ochrana dychacich cest

Neni nutna v pfipadé dostate¢ného vétrani

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Nestiikat do ohné& a na horké povrchy.
Takeé viz Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi; zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

a) vzhled stfibroSeda pasta

b) zapach charakteristicky

c) prahova hodnota zapachu data nejsou k dispozici
d) pH Neda se pouzit
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e) bod tani/bod tuhnuti; data nejsou k dispozici
f) po€atec€ni bod varu a rozmezi bodu varu data nejsou k dispozici
g) bod vzplanuti Neda se pouzit

h) rychlost odpafovani data nejsou k dispozici
i) hoflavost (pevné latky, plyny); data nejsou k dispozici
j) horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybu$nosti data nejsou k dispozici.
k) tlak pary Neda se pouzit

1) hustota pary Neda se pouzit

m) relativni hustota 1,25 glcm? pfi 20°C

n) rozpustnost ve vodé: nerozpustny. Rozpustny v uhlovodicich
0) rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda data nejsou k dispozici
p) teplota samovzniceni data nejsou k dispozici
q) teplota rozkladu data nejsou k dispozici
r) viskozita Neda se pouzit

s) vybusné vlastnosti nema.

t) oxida¢ni vlastnosti data nejsou k dispozici
ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Viz bod 10.3

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za doporu€enych skladovacich podminek
10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Z4adné nebezpeéné reakce pii skladovani a manipulaci
104 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Nadmérné teplo, vihkost

10.5 Neslugcitelné materialy

Silna oxidaéni ¢inidla, voda.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
V pfipadé pozaru se mohou tvofit: uhlovodiky, oxid uhelnaty a oxid uhli€ity.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych u€incich

11.1.1 Latky

Nejedna se o latku

11.1.2 Smési

a) akutni toxicita Nesplnuje kritéria pro klasifikaci.

b) ziravost/drazdivost pro kizi Nesplfuje kritéria pro klasifikaci

c) vazné poskozeni oci/podrazdéni oéi Nesplriuje kritéria pro klasifikaci

d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize Nesplriuje kritéria pro klasifikaci

e) mutagenita v zarode€énych burikach Nesplriuje kritéria pro klasifikaci

f) karcinogenita Nespliuje kritéria pro klasifikaci

g) toxicita pro reprodukci Nespliuje kritéria pro klasifikaci
h) toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice Nesplriuje kritéria pro klasifikaci
i) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice Nesplruje kritéria pro klasifikaci
j)nebezpeénost pri vdechnuti Nesplfuje kritéria pro klasifikaci

11.1.1 DalSi udaje

polyisobutylen:

LD50 potkan, oraln&:> 34600 mg / kg télesné hmotnosti.
LD50 kralik dermalné:> 10250 mg / kg télesné hmotnosti.
LC50 potkan, inhalaéné:> 19171 mg / m®/ 4h.

bentonit:

LD50 potkan, oralné:> 5000 mg / kg télesné hmotnosti.
LC50 potkan, inhalaéné:> 12,6 mg / 1/ 4h.
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11.2 Nebezpeéné ucinky pro zdravi
Pfi zasazeni o¢i: M(ze zpUsobit podrazdéni.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

121 Toxicita

Zadné daje pro smés nejsou k dispozici.
polyisobutylenu:

Toxicita pro ryby:

LC50 Leuciscus idus (jelec jesen):> 10000 mg / 1/ 96 h.
Toxicita pro dafnie:

EC50 Daphnia magna (perloo¢ka velka):> 100 mg /1/48 h.
Toxicita pro fasy:

EC50 Desmodesmus subspicatus (zelené fasy):> 19,2 mg/1/72 h.
Kaolin:

Toxicita pro ryby:

LC50:> 1000 mg / 1/ 96 h.

Toxicita pro dafnie:

IC50:> 1000 mg / 1/ 48 h.

Toxicita pro fasy:

EC50:> 1000 mg/1/72 h.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Z&dné udaje nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Zadné udaje nejsou k dispozici.

124 Mobilita v padé

Zadné Gdaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT

Z&dné udaje nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky

Nevypoustéjte produkt do zivotniho prostfedi.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

131 Metody nakladani s odpady

S odpady nutno nakladat souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve znéni souvisejicich pfedpislt. S obaly
nakladat v souladu se zakonem ¢&. 477/2001 Sb., o obalech v platném znéni. Doporu¢ené koncové zafizeni k odstranéni - spalovna
nebezpecnych odpadi.

13.2 Mozna nebezpeci pii odstrafiovani smési
Neni uvedeno
13.3 Vhodné metody pro odstrafiovani smési a znecisténého obalu

Doporucéené zarazeni nespotiebovaného vyrobku dle katalogu odpadu:
12 01 12* Upotiebené vosky a tuky

Zpusoby odstranovani kontaminovaného obalu:

150104 O/N Kovové obaly (obal muze obsahovat zbytky nebezpecné smési)
Obal dle druhu materialu pouZzitého obalu:

134 DalsSi udaje

Odpady a obaly odkladejte podle druhu na uréené misto - informujte se u podnikového ekologa/na obecnim uradeé.

Dovozce je klientem organizace EKOKOM, finanéné pfispiva do systému sdruzeného pInéni povinnosti zpétného odbéru oball podle
zakona o obalech.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
141 UN ¢islo Nejedna se o zbozi nebezpeéné pro pfepravu
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
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14.4 Obalova skupina

145 Nebezpeénost pro zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele
14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il amluvy
MARPOL a predpisu IBC

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 v platném znéni

Nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v platném znéni

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a smésich

Zakon ¢ 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist a jeho provadéci predpisy,

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjSich pfedpisu a jeho provadéci predpisy,

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjsich predpisli a jeho provadéci predpisy a dalSi souvisejici predpisy

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

nebylo dosud provedeno

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

Ugelem tohoto bezpeénostniho listu je poskytnout uZivateli chemické latky/smési informace nezbytné pro zajiténi bezpednosti a
ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Informace a doporuéeni byly sestaveny dle naSich poznatkd, dle poznatk( nasich
dodavateld, opiraji se také o vysledky testli provadénych v autorizovanych organizacich a o udaje publikované v odborné literature.
Pesto udaje nemusi byt zcela vy&erpavajici. Udaje zde uvedené odpovidaji souéasnému stavu nasich védomosti a zkugenosti a jsou v
souladu s predpisy platnymi k vyznacenému dni revize. V budoucnu nelze vylougit pfepracovani a doplnéni udaja. Aktualnost
bezpecnostniho listu si mizete kdykoliv ovéfit na nasi kontaktni adrese. V disledku rozmanitosti zpdsobl pouziti nenese vyrobce ani
distributor odpovédnost za nasledky nevhodného pouziti vyrobku. Udaje zde uvedené nejsou jakostni specifikaci vyrobku.

16.1 Zdroje udaju pri sestavovani bezpeénostniho listu:

Bezpecnostni list smési poskytnuty vyrobcem v EU v némeckém jazyce revidovany dne 11.6.2015, verze 4.

16.2 Zmény oproti predchozimu vydani bezpeénostniho listu v zahrani¢i nebo predchozi ¢eské revizi:

Bezpecnostni list byl kompletné pfepracovan. Zmény byly provedeny ve vSech oddilech.

16.3 Plna znéni H vét pouzitych v Oddilech 2, 3 a vyznam zkratek klasifikaci dle Nafrizeni EU 1272/2008
H315 Drazdi kizi

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.

H413 Muze vyvolat dlouhodobé $kodlivé uginky pro vodni organismy.
H261 Pfi styku s vodou uvolfuje hoflavé plyny.

H228 Hoflava tuha latka.

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kizi kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace klze

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni o€i kategorie 1

Aquatic Chronic 4 Nebezpec&ny pro vodni prostfedi dlouhodobé kategorie 4
Water-react. 2 Latka nebo smés, ktera pfi styku s vodou uvolfiuje hoflavé plyny kategorie 2
Flam. Sol. 1 Hoflava tuha latka kategorie 1
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