BEZPECNOSTNI LIST podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH)

ve znéni Narizeni Komise (EU) ¢. 2015/830 Verze ¢.: 3.1
Datum vydani: 15.11.2009
Datum posledni revize: 1.6.2017

Nahrazuje verzi ¢. 3.0 ze dne: 31.5.2015

Nazev vyrobku: B 7620 Vterinové Iepldlo gelové

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
11 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: B7620 Vterinové lepidlo gelové
1.2 PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pouziti latky/smési: Mnohostranné pouzitelné vtefinové lepidlo. Zajistuje vysokou pfilnavost pfi dobré mechanické
pevnosti lepeného spoje. Na spojovani nejrliznéjSich materiall dohromady a mezi sebou.
Pouzitelné i pro materialy s rozdilnou taznosti. Odolné proti ptisobeni chemikalii. "Geloveé"
(nezatékavé) lepidlo Ize nanaset bez problému i na vertikalni plochy. Lze jej vyuzit i pro
vyrovnani nerovnosti s toleranci 0,2 mm, ma normalni dobu tvrdnuti.

Nedoporucené pouZiti: Vyrobek se nesmi pouzivat k jinym ucelm a jinym zpGsobem, nez je uvedeno v navodu k pouziti a v tomto
bezpecnostnim listu.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
131 Distributor:
Jméno nebo obchodni jméno: BOHEMIAFLUX s.r.o. ICO: 26353512
Misto podnikéani nebo sidlo: CZz-301 00 Plzen
Raisova 2450/51
Telefon: +420 377 965 760
Fax: +420 377 965 421

1.3.2 Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci o vyrobku:

Web: www.bohemiaflux.cz, e-mail: bohemiaflux@bohemiaflux.cz, tel. 377 965 760-2, fax 377 965 421, GSM 603 496 444
1.3.3 Osoba odborné zpusobila odpovédna za vypracovani bezpeénostniho listu:

e-mail: martina_sramkova@volny.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepfetrzita sluzba)

Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ, e-mail: tis@vfn.cz
ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

21 Klasifikace latky nebo smési

2.1.1  Klasifikace smési v souladu s nafizenim (ES) é. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit., 2 H319

STOT SE 3; H335

PIna znéni H vét a vyznam zkratek klasifikaci podle (ES) 1272/2008 - uvedeno v oddile 16 tohoto bezpecnostniho listu
2.1.2  Nejzavainéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky

Nejsou znamé

2.1.3  Nejzavaznéjsi nepriznivé ucéinky na lidské zdravi

Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi. Kyanoakrylatova lepidla ve vtefiné slepi kizi a o¢ni vicka. Po kapnuti vétSiho mnozstvi lepidla na kizi
se v dusledku chemické reakce uvolfiuje velké mnozstvi tepla, takze mize dojit i k popaleninam kize. Vypary drazdi o¢i, dychaci organy
a kazi.

2.1.4  Nejzavainéjsi nepfiznivé ucinky na Zivotni prostredi

Kyanakrylatova lepidla v originalnim stavu reaguiji s prakticky jakymkoliv biologickym materidlem. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo
netoxické, prakticky neSkodné.

2.1.5  Dalsi udaje

Vtefinova lepidla polymeru;ji (tuhnou) reakci s vodou, vodni parou a vihkosti v lepenych materialech. Reakce je exotermni, pfi kontaktu
velkého mnozstvi lepidla s nékterymi materialy mdze dojit i k zahofeni. Mohou se uvolfiovat drazdivé vypary.
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2.2 Prvky oznacéeni
221 Oznaceni v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

VAROVANI

H315 Drazdi kazi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H335 MuzZe zpusobit podréazdéni dychacich cest.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu/par.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P305+P351+P338 PRIZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je
Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte Iékafe.

P501 Odstrante obsah jako nebezpe&ny odpad.

Obsahuje Ethyl-2-kyanakrylat.

EUH202 Kyanoakrylat. Nebezpeci. Okamzité slepuje kiiZi a oci.

Pozn. 1: Oznaceni obal(i o objemu do 125 ml: symboly + texty psané ,kurzivou*”

2.3 DalSi nebezpecnost

Smeés nespliuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XlII Nafizeni EU 1907/2006.
2.4 Dalsi informace

DalSi informace, které je nutno uvést na obalu smési v souladu s dal$imi pfedpisy, viz Oddil 15

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smeési

3.2.1 Charakteristika smési

Smeés nize uvedenych nebezpecnych latek a dalSich latek, které nejsou klasifikovany jako nebezpecné a jejich uvedeni neni vyzadovano

3.2.2. Obsah nebezpecnych slozek

. Indexové &.
C. v Seznamu klasif. -
N raer - Obsah Klasifikace
Nebezpecné latky: cE:scé (%hm.) dle (ES) &. 1272/2008
Registracni gislo
Eye Irrit. 2, H319
6%‘5_%%‘?_%'9 STOT SE. 3, H335
Ethyl-2-kyanakrylat 7085-85-0 90 - 100 Skin Irrit. 2, H315
) Specificky konc. limit:
STOT SE 3; H335: C>10 %

PIna znéni H vét a vyznam zkratek klasifikaci podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpecnostniho listu

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1 Popis prvni pomoci
41.1 VsSeobecné pokyny

Ve vSech pfipadech, kdy mate pochybnosti, nebo kdyZz symptomy pfetrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc. Znecisténé odévy ihned
vyméiite.

4.1.2 V pripadé nadychani:
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Vyvést postizeného na Cerstvy vzduch, vyhledat Iékafskou pomoc a ukazat obal nebo oznaceni. Udrzovat postizeného v klidu.
4.1.3  Vpripadé zasaZeni kiiZe:

Postizenému svléknéte kontaminovany odév, postizené misto omyjte velkym mnozstvim vody a mydlem a dobfe oplachnéte. Pfi
znamkach podrazdéni (zarudnuti pokozky), nebo jsou-li znamky poskozeni pokozky, vyhledejte Iékafe. P¥i styku se rty nechat Usta
oteviena.

41.4 V pripadé zasaZeni oCi:

Odstrante kontaktni ¢oc¢ky, pokud je postizeny pouziva. Drzte oci oteviené dokofan. Okamzité vyplachujte €istou (pokud mozno viahou)
tekouci vodou minimalné po dobu 15minut pfi Siroce otevienych vickach, zejména oblasti pod vicky; konzultujte s Iékafem, zejména
pretrvava-li bolest, nebo zarudnuti o€i.

415 V pfipadé poziti:
Vyplachnéte usta a vypijte malé mnozstvi vody. Nevyvolavejte zvraceni. lhned vyhledejte 1ékare.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky

MUZe vyvolat senzibilizaci pfi styku s kiiZi pfi dlouhodobé expozici. Uginek po opakované nebo dlouhodobé expozici: kadel, dusnost,
bolesti hlavy, nevolnost, zvraceni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Symptomaticka lécba

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

511 Vhodna hasiva

Oxid uhlicity (CO2), prasek, péna, rozpraSovana voda

5.1.2  Nevhodna hasiva

Piny vodni proud

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

PFi explozi nebo pozaru se mohou tvofit toxické plyny jak produkty pyrolyzy. Nevdechuijte plyny vzniklé pfi explozi a pozaru. Zbytky po
pozaru a kontaminovanou hasici kapalinu je nutné zneskodnit podle mistné platnych pfedpisu. V pfipadé pozaru mohou vznikat:
kyanidy, oxidy dusiku (NOx).

5.3 Pokyny pro hasice:

Pouzit izolaéni dychaci pfistroje a ochranné odévy.

5.4 DalsSi udaje

Obaly s vyrobkem v dosahu pozaru chladit vodnim tfisténym proudem. Zbytky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi
zlikvidovat podle platnych Ufednich predpist

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pFfipadé nouze

Pouzivejte ochranné vybaveni. Nechranénym osobam zamezte vstup. Zajistit dikladné vétrani.
6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Viz oddil 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Informujte pfislusné ufady v pfipadé uniku latky do kanalizace nebo vodniho toku. Zabranit uniku do kanalizace a do vodotedi.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Unikly vyrobek zachytit do vhodného sorpéniho materialu (textil, piliny, sorbenty, apod.) a ulozit do vhodného obalu. Zajistit dikladné
vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Dale viz Oddily 7a8a 13

Stranalz8



BEZPECNOSTNI LIST podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH)

ve znéni Narizeni Komise (EU) ¢. 2015/830 Verze ¢.: 3.1
Datum vydani: 15.11.2009
Datum posledni revize: 1.6.2017

Nahrazuje verzi ¢. 3.0 ze dne: 31.5.2015

Nazev vyrobku: B 7620 Vterinové Iepldlo gelové

ODDIL 7: ZACHAZENIi A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Ctéte navod k pouziti. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Zajistit dobré vétrani. Zamezte styku s kdZi a og¢ima.

Nevystavuijte sluneénimu zafeni a teplotam nad 50°C. Ani vyprazdnénou nadobku neprorazejte a nevhazujte do ohné. Nestfikejte do
otevieného ohné nebo na zhavé pfedméty. Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - Zakaz koufeni. Chrarite pfed elektrostatickym
nabojem.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavrenych originalnich obalech v chladnu a suchu na dobfe vétraném misté. Doporu¢ena skladovaci teplota: 2-8 ° C.
Skladujte mimo dosah oxidacnich Cinidel.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti

Neni uvedeno.

ODDIL 8: OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry

8.1.1  Latky, pro které jsou stanoveny expozicni limity dle Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sbh.:

Smeés neobsahuje latky, pro néz jsou stanoveny (NV 361/2007Sb., v platném znéni) nasledujici koncentracni limity v pracovnim
rostiedi (nejvysSi pfipustny expozi€ni limit=PEL; nejvyssi pfipustna koncentrace v pracovnim ovzdusi=NPK-P).
Chemicky nazev Cislo CAS PEL (mg/m®) | NPK-P (mg/m°)

Jako vychozi informace byly pouzity seznamy platné v dobé zpracovavani.

8.1.2  Latky, pro které jsou stanoveny expozicni limity dle Smérnice 2000/39

Chemicky nazev Cislo CAS 8 h (mg/m®) kratkodobé (mg/m°)

Jako vychozi informace byly pouzity seznamy platné v dobé zpracovavani.
8.1.3 Hodnoty DNEL a PNEC
Udaje nejsou k dispozici.

8.1.4  Biologické limitni hodnoty, které odpovidaji biologickym limitnim hodnotam Spolecenstvi v souladu se smérnici
98/24/ES, vcetné pripadnych poznamek podle ¢él. 2 odst. 1 rozhodnuti 95/320/ES

Udaje nejsou k dispozici.
8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly:

Zajistit dostatecné vétrani. Zajistit, aby s vyrobkem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomucky. Kontaminovany pracovni
odév mulze byt znovu pouzit po dikladném vycisténi. Po skonéeni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pfi praci
nejist, nepit, nekoufit. Zamezte kontaktu s kGizi a o¢ima.

Zadné zvlastni prostfedky nejsou vyzadovany za predpokladu, Ze se s vyrobkem zachazi ve shodé& s obecnymi zasadami hygieny a
bezpec&nosti obyvatel. Doporucuje se pouzivat produkt na dobfe vétranych mistech, nevdechovat vypary

8.2.2  Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredku

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. zavadi Smérnici EU 89/686/EEC, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomucky musi byt v
souladu s timto nafizenim.

8.2.2.1 Obecna hygienicka a ochranna opatreni.

Zabrarnite styku s potravinami, napoji a krmivy. Ihned odstrarite zaSpinény a kontaminovany odé&v. Umyvejte si ruce pfed kazdou pauzou
a po skonéeni prace. Nevdechujte plyny/dymy/aerosoly. Vyvarujte se kontaktu s o¢ima a pokozkou.

8.2.2.2 Ochrana oci a obliceje
Uzaviené ochranné bryle dle EN 166.
8.2.2.3 Ochrana kiize

a) ruce
Ochranné rukavice.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu praniku, permeability a degradace. Material rukavic musi byt nepropustny a odolny
produktu .
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Material rukavic: polyethylen, doba penetrace : > 480 min.

Presné Casy pruniku se zjistit u vyrobce ochrannych rukavic a musi byt dodrzeny.

Nevhodny material: guma, PVC
PouZijte ochranné krémy na ochranu pokozky.
b) jina ochrana

Pracovni (ochranny) odév. Vyménit zmaceny odév. Zamezte kontaktu s latkou.

8.2.2.4 Ochrana dychacich cest

P¥i vysokych koncentracich ochranny dychaci pfistroj. Kratkodob& maska s filtrem AXBEK dle CSN EN 14387.

8.2.2.5 Teplené nebezpeci
Data nejsou k dispozici.

8.2.3  Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Takeé viz. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi; zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach

barva — bezbarva
skupenstvi pfi 20°C — kapalné

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
a)Vzhled:

b)Zapach: pronikavy
c)Prahova hodnota zapachu: neni k dispozici
d)pH: neni k dispozici

e)Bod tani/tuhnuti:

f)Poc€atecni bod varu a rozmezi bodu varu:
g)Bod vzplanuti:

h)Rychlost odparovani:

i)Horlavost (pevné latky, plyn):
j)Horni/dolni mezni hodnoty horlavosti nebo vybusnosti:
k)Tlak pary:

I)Hustota pary:

m)Relativni hustota:

n)Rozpustnost:

o)Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

3)
p)Teplota samovzniceni:
q)Teplota rozkladu:
r)Viskozita:
s)Vybusné vlastnosti:
t)Oxidacéni vlastnosti:

9.2
a)Molarni hmotnost

Dalsi informace
125,13 g/ mol

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1
viz 10.3

10.2
V originalnich obalech pfi teplotach do 50°C je vyrobek staly

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Reakce se silnymi oxida¢nimi ¢inidly. Nebezpeci polymerizace

10.4

Reaktivita

Chemicka stabilita

Podminky, kterym je tfeba zabranit

neni k dispozici
> 200 °C
82 -83°C (c.c.)
neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
(20°C) 1,04 - 1,07 g/ml
neni k dispozici
neni k dispozici
1,42 log P(o/w)

Eine nennenswerte Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log P(o/w) 1-

neni k dispozici
75°C

neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici

Pfi kontaktu s vodou a vlhkosti zagina rychle polymerovat - tuhne. Polymeruje pfi styku s alkaliemi, kyselinami, peroxidy, alkoholy a
jinymi iniciatory radikalovych reakci. Polymeruje také pfi zahfati.

105 Neslucitelné materialy

MozZnost exotermni reakce pfi kontaktu lepidla s nejrizné&jSimi latkami (oxidacéni €inidla, aminy, zasady, alkoholy (polymerace)). VZdy

nutno odzkousSet snasenlivost a vyhodnotit rizika pouzivani.

Stranalz8



BEZPECNOSTNI LIST podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH)

ve znéni Narizeni Komise (EU) ¢. 2015/830 Verze ¢.: 3.1
Datum vydani: 15.11.2009
Datum posledni revize: 1.6.2017

Nahrazuje verzi ¢. 3.0 ze dne: 31.5.2015

Nazev vyrobku: B 7620 Vterinové Iepldlo gelové

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Kyanovodik (stopové mnoZstvi) ve vyparech a rozkladnych produktech. Toxické zplodiny hofeni (oxidy dusiku (NOx), oxid uhelnaty a
oxid uhlicity). Tepelny rozklad: 75 ° C

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111 Informace o toxikologickych ucincich

11.1.1 Latky

Nejedna se o latku

11.1.2 Smeési

Klasifikace provedena vypoctovou metodou.

a) akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
b) Ziravost/drazdivost pro kuzi Drazdi kazi

c) vazné poskozeni oc¢i/podrazdéni oci Zpusobuje vazné podrazdéni oci

d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
e) mutagenita v zarodeénych burnkach udaje nejsou k dispozici

f) karcinogenita udaje nejsou k dispozici

g) toxicita pro reprodukci nestanoveno

h) toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci
spinéna

i) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice MUze zpUsobit podrazdéni dychacich cest
j)nebezpeénost pri vdechnuti Na zéakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna

11.1.3 SlozZek smési

Ethyl-2-kyanakrylat

LD50, oralné, krysa: > 5000 mg / kg (OECD 401)
LD50, dermalné, kralik: > 2000 mg / kg (OECD 402)
11.2 Nebezpeéné ucinky pro zdravi

Uginek po opakované nebo dlouhodobé expozici: kasel, dusnost,
Bolesti hlavy, nevolnost, zvraceni.

Poziti: MUze byt Skodlivy pfi poziti.

PFi styku s kazi: zarudnuti, bolest.

Styk s o€ima: Zarudnuti, bolest.

Kyanakrylat - Nebezpedi - slepuje b&éhem nékolika vtefin kiizi a oci.
Uchovavejte mimo dosah déti.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita

Znecistuje vodu.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Produkt je biologicky odbouratelny.

12.3 Bioakumulacéni potencial

Rozdélovaci koeficient n-oktanol / voda: 1,42 log P (0 / w)
Znacnd bioakumulace se neocekava, (log P (o / w), 1-3).

124 Mobilita v padé

Zadné Gdaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Z&dné udaje nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky

Nesmi se dostat do podzemni vody, vodniho toku nebo kanalizaéniho systému.
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ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

131 Metody nakladani s odpady

S odpady nutno nakladat souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve znéni souvisejicich pfedpisd. S obaly
nakladat v souladu se zakonem €. 477/2001 Sb., o obalech v platném znéni. Doporu¢ené koncové zafizeni k odstranéni — spalovna,
skladka nebezpecénych odpadu.

13.2 Mozna nebezpedi pii odstrafiovani smési

Neni uvedeno

13.3 Vhodné metody pro odstranovani smési a znecisténého obalu

Doporucéené zarazeni nespotiebovaného vyrobku dle katalogu odpadu:

08 04 09* Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky
Zpusoby odstranovani kontaminovaného obalu:

15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

13.4 Dalsi udaje

Odpady a obaly odkladejte podle druhu na uréené misto - informujte se u podnikového ekologa/na obecnim uradé.

Dovozce je klientem organizace EKOKOM, finan¢né pfispiva do systému sdruzeného pIinéni povinnosti zpétného odbéru oball podle
zakona o obalech.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN ¢islo UN 3334

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu Latka kapalnd, ktera podléha predpisim
platnym pro leteckou dopravu, j.n.

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu 9

14.4 Obalova skupina

145 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il umluvy MARPOL a predpisu IBC

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 v platném znéni

Nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v platném znéni

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a smésich

Zakon ¢ 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpisl a jeho provadéci predpisy,

Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjSich predpisl a jeho provadéci predpisy,

Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjsich predpisli a jeho provadéci predpisy a dal$i souvisejici predpisy

15.1.1 Slozeni podle nafizeni 648/2004 ES o detergentech
Netyka se

15.1.2 Informace dle vyhlasky 415/2012 Sb. V platném znéni
Viz oddil 9

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
nebylo dosud provedeno

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

Ugelem tohoto bezpe&nostniho listu je poskytnout uZivateli chemické latky/smési informace nezbytné pro zajiténi bezpednosti a
ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Informace a doporuéeni byly sestaveny dle nasich poznatkd, dle poznatk( nasich
dodavateld, opiraji se také o vysledky testli provadénych v autorizovanych organizacich a o Udaje publikované v odborné literature.
Presto udaje nemusi byt zcela vy&erpavajici. Udaje zde uvedené odpovidaji souéasnému stavu nasich védomosti a zkusenosti a jsou v
souladu s predpisy platnymi k vyznacenému dni revize. V budoucnu nelze vylougit pfepracovani a doplnéni udaja. Aktualnost
bezpecénostniho listu si muzete kdykoliv ovéfit na nasi kontaktni adrese. V dusledku rozmanitosti zplisobl pouziti nenese vyrobce ani
distributor odpovédnost za nasledky nevhodného pouziti vyrobku. Udaje zde uvedené nejsou jakostni specifikaci vyrobku.

16.1 Zdroje udaju pfi sestavovani bezpecnostniho listu:

Bezpecnostni list smési v némeckém jazyce poskytnuty dodavatelem z EU verze €. 4 ze dne 24.11.2014.
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16.2 PIna znéni H vét a vyznam zkratek klasifikaci dle Nafizeni EU 1272/2008
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci
H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
H315 Drazdi kazi.
Eye Irrit. 2 - Vazné poSkozeni/podrazdéni oCi kategorie2
STOT SE 3 — Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie3.
Eye Irrit. 2 — Podrazdéni oc€i, kategorie.2.

16.3 Pokyny pro Skoleni

Seznamit pracovniky s doporuéenym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakdzanymi manipulacemi se
smési

16.4 Zmény oproti pfedchozimu vydani bezpeénostniho listu v zahranic¢i nebo predchozi ¢eské revizi:
Formalni pfepracovani dle pozadavk( Naf. 2015/830
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