BEZPECNOSTNI LIST podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH)

ve znéni Narizeni Komise (EU) ¢. 2015/830 Verze ¢.: 3.1
Datum vydani: 10.6.2008
Datum posledni revize: 1.6.2017

Nahrazuje verzi ¢. 3.0 ze dne: 31.5.2015

Nazev vyrobku: BT7684 Tekuty kov - PRYSKYRICE

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

11 Identifikator vyrobku

Obchodni nézev: B7684 Tekuty kov - PRYSKYRICE

1.2 PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

PouZziti latky/smési: Dvouslozkové univerzalni vysokopevnostni lepidlo pro pramyslové tmelenni a lepeni prasklin, trhlin, dér, Easti zaviti a
nerovnosti.

Nedoporucené pouziti: Vyrobek se nesmi pouzivat k jinym G¢eldm a jinym zpisobem, neZ je uvedeno v navodu k pouZiti a v tomto bezpe&nostnim
listu.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

1.3.1 Osoba uvédéjici smés na trh v CR - prvni pfijemce:

Jméno nebo obchodni jméno: BOHEMIAFLUX s.r.o. ICO: 26353512

Misto podnikani nebo sidlo: CZ-301 00 Plzen

Raisova 2450/51
Telefon: +420 377 965 760
Fax: +420 377 965 421

1.3.2 Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci o vyrobku:

Web: www.bohemiaflux.cz, e-mail: bohemiaflux@bohemiaflux.cz, tel. 377 965 760-2, fax 377 965 421, GSM 603 496 444

1.3.3 Osoba odborné zpusobila odpovédna za vypracovani bezpeénostniho listu:
e-mail: martina_sramkova@volny.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ, e-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
21 Klasifikace latky nebo smési
21.1 Klasifikace smési v souladu s nafizenim (ES) é. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411

PIna znéni H vét a vyznam zkratek klasifikaci podle (ES) 1272/2008 - uvedeno v oddile 16 tohoto bezpeénostniho listu

21.2 Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky

2.13 Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na lidské zdravi

Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizi.

Drazdi o¢i a kuzi

Drazdivost a senzibilizace pfi styku s kizi (v nevytvrzeném stavu). Reakéni produkt Bisfenolu A a epichlorhydrinu (prim. MH <700).
2.1.4 Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na Zivotni prostredi

Toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Ucinky ve vodnim prostiedi.

215 Dalsi udaje

Toxické plynné zplodiny hofeni a husty dym.

2.2 Prvky oznaceni

221 Oznaceni v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

VAROVAN(I
H315 Drazdi kdzi.
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H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte mydlem a vodou.

P273 Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &o&ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout

snadno. PokraCujte ve vyplachovani.
P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.

Obsahuje: epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a epichlorhydrinu; epoxidova pryskyfice (prumérna pocetni molekulova hmotnost < 700)
23 DalSi nebezpecnost

Smeés nesplnuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfFilohou XIII Nafizeni EU 1907/2006.

24 DalSi informace

DalSi informace, které je nutno uvést na obalu smési v souladu s dalSimi pfedpisy, viz Oddil 15

ODDIL 3: SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH
3.2 Smeési
3.2.1 Charakteristika smési

3.2.2. Obsah nebezpecnych slozek

Indexové ¢.
Nebezpeéné latky: ES ¢. Obsah Klasifikace
P ¥ CAS &. (%hm.) dle (ES) &. 1272/2008

Registracni ¢islo

Eye Irrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315

603-074-00-8 ;
) . o . Skin Sens. 1 H317
epoxidova pryskyfice z Bisfenolu A a 500-033-5 25.50 Aquatic Chronic 2 H411

ichlorhydri 25068-38-6
epichlorhydrinu - Koncentraéni limity.

Eye Irrit. 2; H319: C 25 %
Skin Irrit. 2; H315: C25%

PIna znéni H vét a vyznam zkratek klasifikaci podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpeénostniho listu

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

411 VSeobecné pokyny

Ve vSech pfipadech, kdy mate pochybnosti, nebo kdyz symptomy pfetrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc. Sejméte kontaminovany odév.
4.1.2 V pripadé nadychani:

Vyvést postizeného na Cerstvy vzduch, vyhledat Iékafskou pomoc a ukazat obal nebo oznaceni.

4.1.3 V pripadé zasaZeni kiZe:

Odstranit potfisnény odév, omyt vodou a mydlem.

414 V pripadé zasazZeni oCi:

V pFipadé kontaktu s o¢ima, okamzité dukladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc.

415 V pripadé poziti:

Usta dikladné vyplachnout vodou. Okamzité vyhledat rychlou lékafskou pomoc a ukézat obal nebo oznaéeni.
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky

Data nejsou uvedena.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Symptomaticka lécba

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU
5.1 Hasiva

5.1.1 Vhodna hasiva

Péna, prasky, oxid uhlicity, vodni mlha

5.1.2 Nevhodna hasiva
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Plny vodni proud

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési:
Toxické plynné zplodiny hofeni.

5.3 Pokyny pro hasice:

Pouzit izola¢ni dychaci pfistroje a ochranné odévy.

5.4 Dalsi udaje

Obaly s vyrobkem v dosahu pozaru chladit vodnim tfisténym proudem.
Zbytky po pozaru a kontaminovanou hasici vodu odstrafiovat v souladu s platnymi pfedpisy.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze

Vysoké riziko uklouznuti na uniklém / rozlit¢ém produktu. Osobni ochranné prostfedky pro zabranéni kontaktu s kuzi. Zajistit dostatecné vétrani.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Viz 6.1.1
6.2 Opatieni na ochranu zZivotniho prostredi

Zabranit ploSnému rozsifeni (napf. uzavieni nebo olejem bariéry). Nedovolte, aby produkt vytekl do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi
Unikly vyrobek zachytit do vhodného sorpéniho materialu (pisek, piliny, sorbenty, apod.) a ulozit do vhodného obalu.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Dale viz Oddily 7a 8a 13

ODDIL 7: ZACHAZENIi A SKLADOVANI

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Ctéte navod k pouZiti. P¥i praci nejist, nepit, nekoutit. Zajistit dobré vétrani.

Pfi spravném pouzivani zadné zvlastni opatfeni neni pozadovano.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Uchovavejte pouze v plivodnim obalu. Neskladovat spole¢né s oxidacnimi Cinidly. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Skladujte v suchu. Chrarite pred
teplem / prehratim.

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti

Viz 1.2.

ODDIL 8: OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Latky, pro které jsou stanoveny expozicni limity dle Narizeni viady ¢. 361/2007 Sbh.:

Chemicky nazev Cislo CAS PEL (mg/m? NPK-P (mg/m?)

Jako vychozi informace byly pouZity seznamy platné v dobé zpracovavani.

8.1.2 Latky, pro které jsou stanoveny expozi¢ni limity dle Smérnice 2000/39

Chemicky nazev Cislo CAS 8 h (mg/m°) kratkodobé (mg/m°)

Jako vychozi informace byly pouzity seznamy platné v dobé zpracovavani.

Dalsi limitni hodnoty

Chemicky nazev Cislo CAS Limit pro pracovisté

Jako vychozi informace byly pouzity informace dodavatele
8.1.3 Hodnoty DNEL a PNEC

Udaije nejsou k dispozici.

8.1.4 Biologické limitni hodnoty

Udaje nejsou k dispozici.
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8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly:

Verze C..
Datum vydani:

Datum posledni revize:
Nahrazuje verzi ¢. 3.0 ze dne:

31
10.6.2008
1.6.2017
31.5.2015

Zaijistit dostate¢né vétrani. Zajistit, aby s vyrobkem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomucky. Kontaminovany pracovni odév maze byt
znovu pouzit po dukladném vycisténi. Po skonéeni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. P¥i praci nejist, nepit, nekoufit.

8.2.2 Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredkii

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. zavadi Smérnici EU 89/686/EEC, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomucky musi byt v souladu s timto

narfizenim.

8.2.2.1 Obecna hygienicka a ochranna opatreni :

Zabrarite styku s potravinami, napoji a krmivy. lhned odstrarite za$pinény a kontaminovany odév. Umyveijte si ruce pfed kazdou pauzou a po skonéeni
prace. Vyhnéte se kontaktu s o¢ima a pokozkou. Vyvarujte se vdechovani vypar(.

8.2.2.2 Ochrana oci a obliceje
V pfipadé rizika vniknuti do o€i ochranné bryle.
8.2.2.3 Ochrana kize

a) ruce

PFi kontaktu s pfipravkem pouzit ochranné butylkau€ukové rukavice s odolnosti >120 min. podle EN374. tyto informace jsou pouze doporu¢enim. Pro

vice informaci kontaktujte dodavatele rukavic.
b) jina ochrana
Nejsou zvlastni pozadavky. Ochranny pracovni odév.

8.2.2.4  Ochrana dychacich cest

Kratkodobé filtraéni zafizeni, filtr A.

8.2.2.5 Teplené nebezpeci

Data nejsou k dispozici.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Viz oddil 6.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
a)Vzhled: barva — ¢erna
skupenstvi pfi 20°C — viskézni
b)Zapach: charakteristicky
c)Prahova hodnota zapachu: neni k dispozici
d)pH: neni k dispozici

e)Bod tani/tuhnuti:

f)Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu:
g)Bod vzplanuti:

h)Rychlost odparovani:

i)Horlavost (pevné latky, plyn):

j)Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti:

k)Tlak pary:

l)Hustota pary:

m)Relativni hustota:

n)Rozpustnost:

o)Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
p)Teplota samovzniceni:

q)Teplota rozkladu:

r)Viskozita:

s)Vybusné vlastnosti:

t)Oxidaéni vlastnosti:

9.2 DalSi informace
Dalsi informace nejsou k dispozici.

OoDDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Pfi spravném pouzivani je vyrobek stabilni.

10.2 Chemicka stabilita
Vyrobek je za normalnich podminek stabilni

neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
1,8 g/ml

neni k dispozici

prakticky nemisitelny s vodou

neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
ne
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10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Reakce s oxida¢nimi Cinidly. Reakce se silnymi kyselinami a zasadami

104 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Viz 7.2.

10.5 Neslugcitelné materialy

oxidaéni €inidla

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
PFi deklarovaném pouziti zadné.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE
111 Informace o toxikologickych ucincich
11.1.1  Ldtky

Nejedna se o latku

11.1.2  Smési

a) akutni toxicita zdravi $kodlivy pfi poziti

b) ziravost/drazdivost pro kuiizi Drazdi kazi

c) vazné poskozeni oc€i/podrazdéni oci Zpusobuje vazné podrazdéni oci

d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiuze Muze vyvolat alergickou kozni reakci

e) mutagenita v zarodecnych bunkach udaje nejsou k dispozici

f) karcinogenita Udaje nejsou k dispozici

g) toxicita pro reprodukci udaje nejsou k dispozici

h) toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice  kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna
i) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna
j)nebezpeénost pfi vdechnuti kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

11.1.2 Slozky smési

Epoxidova pryskyfice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu:
LD50, oral, potkan: 13600 mg/kg.

11.2 Nebezpeéné ucinky pro zdravi
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

121 Toxicita
Je klasifikovan jako nebezpecny pro Zivotni prostfedi.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
neni stanovena

12.3 Bioakumulacéni potencial

Zadné tdaje nejsou k dispozici.

124 Mobilita v padé

Zadné tdaje nejsou k dispozici.

125 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Zadné udaje nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky

Ekologické udaje nejsou k dispozici. Neni klasifikovan na zakladé vypoctové metody.

ODDIL 13; POKYNY PRO ODSTRANOVANI

131 Metody nakladani s odpady

S odpady nutno nakladat souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve znéni souvisejicich pfedpist. S obaly nakladat
v souladu se zakonem €. 477/2001 Sb., o obalech v platném znéni.

13.2 Mozna nebezpeci pfi odstrafiovani smési

Neni uvedeno

13.3 Vhodné metody pro odstrafiovani smési a znecisténého obalu

Doporucené koncové zafizeni k odstranéni odpadu:
Spalovna odpadu, po vytvrzeni skladka

Doporucené zarazeni nespotfebovaného vyrobku dle katalogu odpadii:
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080409* Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky.

ZpUsoby odstranovani kontaminovaného obalu:
Doporucené zafazeni:

150110* Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

134 DalSi udaje

Odpady a obaly odkladejte podle druhu na uréené misto - informujte se u podnikového ekologa/na obecnim uradé.

Dovozce je klientem organizace EKOKOM, finanéné pfispiva do systému sdruzeného pInéni povinnosti zpétného odbéru oball podle zakona o obalech.

ODDIL 14; INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN cislo
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

14.4 Obalova skupina

145 Nebezpeénost pro Zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu
IBC

14.8 Pozemni doprava ADR/RID

Trida/klasifikaéni kod

Obalova skupina:

Bezpecnostni znacka

Popis:

14.9 Namorini preprava IMDG:
Trida:
Obalova skupina:

Bezpecnostni znacka

Vlastni pfepravni oznaceni:

Ems Eislo:

Latka znegistujici more

14.10 Letecka doprava ICAO/IATA-DGR
Tfida:

Obalova skupina:

Bezpecnostni znacka

Vlastni pfepravni oznaéeni

ODDIL 15; INFORMACE O PREDPISECH

151 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 v platném znéni
Nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v platném znéni
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a smésich

Zakon ¢ 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni

UN 3082

Latka nebezpecna pro zivotni prostredi,
kapalna, j.n. (Bisphenol A Epoxy resin)
9

1l

ano

neuvedeno

Netyka se

9/ M6
]

aflh, @
¢.9  +doplnkova

Latka nebezpecna pro Zivotni prostredi, kapalna,
j-n. (Bisphenol A Epoxy resin)

9
1]

atln, @
¢.9  +doplnkova

Environmentally hazardous substance, liquid,
n.o.s. (Bisphenol AEpoxy resin-mixture)

F-A, S-F

Marine polutant

9
]

alln, @
¢.9 v +doplnkova

Environmentally hazardous substance, liquid,
n.o.s. (Bisphenol AEpoxy resin-mixture)

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

Zakon €. 185/2001 Sh. o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisl a jeho provadéci pfedpisy,

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjSich pfedpist a jeho provadéci predpisy,

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjsich pfedpisl a jeho provadéci predpisy a dal$i souvisejici predpisy

15.1.1  SloZeni podle nafizeni 648/2004 ES o detergentech

Netyka se

15.1.2  Informace dle vyhlasky 415/2012 Sb. V platném znéni
Netyka se

ODDIL 16: DALSIi INFORMACE

Ugelem tohoto bezpe&nostniho listu je poskytnout uZivateli chemické latky/smési informace nezbytné pro zaji$téni bezpedénosti a ochrany zdravi pi praci
a ochrany Zivotniho prostfedi. Informace a doporuéeni byly sestaveny dle nasich poznatkd, dle poznatkd nasich dodavateld, opiraji se také o vysledky
testll provadénych v autorizovanych organizacich a o tidaje publikované v odborné literatufe. PFesto Gidaje nemusi byt zcela vy&erpavajici. Udaje zde
uvedené odpovidaji sou¢asnému stavu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s pfedpisy platnymi k vyzna¢enému dni revize. V budoucnu nelze
vylougit pfepracovani a doplnéni tdajd. Aktualnost bezpeénostniho listu si mGzete kdykoliv ovéfit na nasi kontaktni adrese. V dlsledku rozmanitosti
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zplisobl pouZiti nenese vyrobce ani distributor odpovédnost za nasledky nevhodného pouziti vyrobku. Udaje zde uvedené nejsou jakostni specifikaci
vyrobku.

16.1 Zdroje udaju pfi sestavovani bezpeénostniho listu:

Bezpecnostni list smési poskytnuty vyrobcem v EU verze €. 01 ze dne 4.2.2013.

16.2 PIna znéni H vét a vyznam zkratek klasifikaci dle Narizeni EU 1272/2008

H315 Drazdi kizi

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi, dlouhodobé, kategorie 2
Eye Irrit. 2 Podrazdéni o¢i, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kizi, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kize, kategorie 1

16.3 Pokyny pro Skoleni

Seznamit pracovniky s doporuéenym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakazanymi manipulacemi se
smeési

16.4 Zmeény oproti predchozimu vydani bezpe¢nostniho listu v zahranié¢i nebo predchozi ¢eské revizi:
Kompletni prepracovani dle pozadavkd Nar. 2015/830.
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