Technicky list

Cisti¢ elektrokontaktt 400 ml B7907

Specialni pripravek pro ¢iSténi zoxidovanych elektrokontaktii a soucasti
elektrickych zarizeni, s konzerva¢nim efektem

Rozsah
pouZziti:

Zpusob
aplikace:

Vlastnosti
vyrobku:

Pouziti:

Bezpecnostni

pokyny:

V celé oblasti oSetfovani a udrzby elektrickych a
elektronickych zafizeni, pro ciSténi a odmastovani
elektrokontaktii, spinacii, zasuvek, elektro patic i objimek,
stykact, relé¢ a obdobnych soucastek.

Ptipravek aplikujte pomoci aplikacni trubicky pifimo na
CiSténa mista, kontakty a plochy. Po aplikaci se vytvari
tenky, transparentni ochranny film.

Cisti¢ elektrokontaktil je mnohostranny v pouZiti, nenarusuje
pouzit¢ konstrukéni materidly. OSetiuje a impregnuje

aplikovana mista.

e rozpousti oxidy a sulfidy z elektrokontaktl

e ma konzervacni G¢inek, zamezuje opétovné oxidaci

e chrani proti vlhkosti, vysuSuje kontakty

e pouzitelny na vSechny elektrické spoje bez napéti

e vhodny pro automobilovy primysl

e neobsahuje zadné drazdivé latky

e clektricka a elektronicka zatizeni, elektro motory, generatory

e pro CiSténi a odmastovani elektrokontaktii, spinact, zasuvek, patic,
stykact, relé a obdobnych soucastek

e efektivni pro aplikaci na elektronickd zafizeni v zemédélstvi a
lesnictvi, na stavbach a v dopravni technice

e (CiSténi v jemné mechanice

Dbejte upozornéni na obalu vyrobku. Postupujte dle pokynti uvedenych
V bezpe¢nostnich listech produktu. Pred kazdym pouzitim oveite
snaSenlivost. Zmény vyhrazeny. Pfed zapnutim elektrického zatfizeni je
tteba 15 min. pockat az se prostredek uplné vypafi.

Pozn. - Instrukce a informace obsazené v tomto Technickém listu jsou vysledkem nasich zkousek a zku3enosti a jsou uvedeny v dobré vife. ProtoZe riiznorodost material( a podklad(,
pocet jejich moznych kombinaci a zplsobl aplikaci je nesmirné vysoky, neni moiné obsdhnout jejich Uplny popis. Je tieba dbat pfislusnych smérnic, pfedpis, doporuéeni a
bezpeénostnich listd, pak za kvalitu naSich produkti pfebirdme plnou zaruku. Zamyslenou aplikaci doporu¢ujeme pfedem vyzkouset nebo konzultovat s nasim Technickym poradcem.
Aktualizaci tohoto Technického listu ztraci predchozi svoji platnost.

BOHEMIAFLUX s.r.o. Vas provéreny dodavatel primyslové chemie
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